
Ifö Sign 6894 væghængt toilet med påmonteret cisterne, dobbeltskyl

Side 1 Ifö Sign 6894 væghængt toilet med påmonteret cisterne, dobbeltskyl

ANVENDELSER

• Til renoveringer og ombygninger

EGENSKABER

• Væghængt

• Afløb vandret

• Dobbeltskyl

• Fastgørelse med gevindstænger M12

• Med skyllekant

• Vandtilslutning forneden

• Type 1, fuld mængde 4 l, iht. EN 997

• Velegnet til Fresh WC-sticks

TEKNISKE DATA

Vandstrømstryk 0.1–10 bar

Skyllemængde fabriksindstilling 4 / 2 l

Indstillingsområde for stor 

skyllemængde

4 / 6 l

Indstillingsområde for lille 

skyllemængde

2 / 3 l

Materiale Porcelæn

Fastgørelsesafstand 23 cm

INDEHOLDT I LEVERINGEN

• Gummimanchet

• WC-skål

• Udvendig cisterne

• Fresh WC sticks

• Monteringsbeslag

SKAL BESTILLES EKSTRA

• Toiletsæde

TILBEHØR

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime

INFO

• Kan erstatte eksisterende ældre Ifö toiletter, Ifö carezza, Ifö 

Cascade, samt Aqua 21 hængetoiletter. Ved udskiftning af 

Carezza hængetoilet bliver siddehøjde 4 cm højere



Side 2 Oprettet med Ifö produktdata - 02/06/2025 Ifö Sign 6894 væghængt toilet med påmonteret cisterne, dobbeltskyl

689400031 607002200 WC-skål: hvid / IföClean

Knapper: blankforkromet
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