Set Spulkastendeckel mit Seitenverkleidungen, fiir Geberit Monolith Plus Sanitarmodul fiir B GEBERIT
Wand-WC, 101 cm, kundenindividuell
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Beispielbild
VERWENDUNGSZWECKE » Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar TECHNISCHE DATEN
* Intervallspulung einstellbar
¢ Fir Geberit Monolith Plus Sanitarmodule fir WC, 101 cm « Mit ComfortLight Lichtfarbe 2200-4000 K
* Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos
EIGENSCHAFTEN einstellbar LIEFERUMFANG
* Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss stufenlos einstellbar
* 2-Mengen-Spllung . » Spulkastendeckel mit Orientierungslicht
e . * DALI-kompatible Steuerung ) . .
* Soft-Touch-Tasten fiir Spulauslésung ) . o . * Seitenverkleidung links
. . . . ) ) » Seitenverkleidung aus Aluminium geburstet ) .
* Einstellungen kénnen ausschliesslich mit der Geberit Home App » Seitenverkleidung rechts
geandert werden * 2 Fixierbolzen
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131.192.00.2 3354 308 870 244 Aluminium gebdrstet
131.193.00.2 3354 309 870244 schwarzchrom / Aluminium geblrstet
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