System sptukiwania pisuarow Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem sptukiwania,
zasilanie sieciowe, ptyta przykrywajaca, prostokatna, z tworzywa sztucznego
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PRZEZNACZENIE

* Do automatycznego uruchamiania sptukiwania pisuaréw

* Do montazu w stelazach podtynkowych Geberit DuofixBasic do
pisuaru, 130 cm, uniwersalnych, do zaworu sptukujgcego do
pisuaréw Basic

¢ Do montazu w stelazach podtynkowych Geberit Duofix bez
trawersu zamontowanego na state, do pisuaru (produkowanych
od 2013 roku)

CHARAKTERYSTYKA

» Ptytka przykrywajgca z ryglem zabezpieczajgcym

* Precyzyjne wykrywanie odlegtosci uzytkownika przez czujnik IR
* Czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulacji

» Wykrywanie za pomocga podczerwieni z funkcjg wyttumienia tta
* Mozliwosé regulacji czasu sptukiwania

* Mozliwosé recznej regulacji czasu sptukiwania

* Mozliwos¢ regulacji sptukiwania okresowego

» Dynamiczne ustawienie czasu sptukiwania

* Mozliwosé regulacji sptukiwania wstepnego

* Mozliwos¢ przestawienia na prace z pisuarem z pokrywa
 Zasilanie z sieci elektrycznej

* Gotowy do dziatania po podtgczeniu do sieci elektrycznej

* Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w doptywie pradu
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» Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania

Jednokrotne sptukanie po podtgczeniu do pradu

» Ustawienia i obstuga urzadzenia za pomoca urzadzenia

mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®

Kompatybilny z aplikacjg Geberit Control

* Mozliwos¢ zmiany ustawien oraz odczytu statystyk za pomoca
pilota serwisowego Geberit Service-Handy

* Mozliwos¢ wytaczenia uruchamiania sptukiwania

* Komponenty bezotowiowe majgce kontakt z woda pitng

DANE TECHNICZNE

Stopien ochrony IP45
Napiecie znamionowe 110-240VAC
Napiecie robocze 45V DC
Czestotliwos¢ sieciowa 50 Hz
Zakres cisnien 100-800 kPa
Maks. ci$nienie prébne wody 1600 kPa
Temperatura sktadowania -20-+70°C
Temperatura pracy 1-50°C
Minimalne ci$nienie przeptywu 100 kPa
Przeptyw obliczeniowy 0.231/s
Zakres regulacji sptukiwania 1-168 h

okresowego

Zakres regulacji czasu
wykrywania

Ustawienia fabryczne czasu
wykrywania

Zakres regulacji czasu
sptukiwania

Ustawienie fabryczne czasu
sptukiwania

ZAKRES DOSTAWY

* Ptytka przykrywajgca z szybka czujnika podczerwieni
* Ramka mocujgca

* Sterowanie na podczerwien

* Zawor elektromagnetyczny

» Zasilacz

* Elementy mocujgce

AKCESORIA

* Geberit Service-Handy
* Geberit Clean-Handy

INFO

* Do kompletowania z 111.665.00.6 i 115.801.00.5

M GEBERIT

System sptukiwania pisuaréw Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem sptukiwania, zasilanie sieciowe, ptyta przykrywajaca, prostokatna, z tworzywa sztucznego



.év

<&

N
N &S
s &
o

~
& s
< ¥ Q

115.817.11.5 biaty-alpin

115.817.46.5 chrom/mat

Strona2  Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 19/10/2026
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