Zestaw odptywowo-przelewowy Geberit, d52, dtugos¢ 73 cm, z zestawem

wykonczeniowym

PRZEZNACZENIE

* Do wanien z otworem odptywu @ 52 mm
» Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub zeliwa
» Do wanien o wymiarach niestandardowych

CHARAKTERYSTYKA

e Zgodnosé z EN 274-3
e Zprzelewem

* Dwustronne uszczelki na odptywie i przelewie
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Strona 1 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 13/08/2025

M GEBERIT

* Mozliwo$¢ zmiany ustawienia gtowicy przelewowej * Syfon

* Kolano odptywowe z PE-HD, @ 40 / 50 mm

DANE TECHNICZNE * Obudowa ochronna
* Elementy mocujgce

Przepustowos¢ przelewu 0.61/s

Wysokos$¢ zasyfonowania (mm) 50 mm

AKCESORIA
ZAKRES DOSTAWY * Zestaw przytagczeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego

z przelewem
* Zestaw wykonczeniowy

* Zawor zestawu odptywowego
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Zestaw odptywowo-przelewowy Geberit, d52, dtugo$¢ 73 cm, z zestawem wykornczeniowym
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