Umywalka Geberit Selnova Comfort, ksztatt geometryczny, bez barier
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llustracja przyktadowa
PRZEZNACZENIE DANE TECHNICZNE
* Mozliwo$¢ korzystania przez osoby poruszajgce sie na wézkach Materiat Ceramika sanitarna
inwalidzkich

ZAKRES DOSTAWY

CHARAKTERYSTYKA
* Umywalka

* Ptaska umywalka poziomy
« Wnetrze umywalki z dwoma poziomami do czesciowego « Syfon z wktadem syfonujgcym Geberit do umywalki, wylot
napetniania poziomy
* Nadbudowa do bezposredniego mocowania lustra
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500.785.00.7 biaty centralny widoczny, symetryczny 55 42 27.5 15.5 52,5 375
500.786.00.7 biaty centralny Bez 55 42 27.5 15.5 525 37.5

Ksztatt geometryczny
Ergonomiczna przednia strona AKCESORIA
Ergonomiczne podtokietniki

Zintegrowany uchwyt » Zestaw syfonu podtynkowego Geberit do umywalki, wylot

Strona 1
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* Zawor zestawu odptywowego Geberit ze swobodnym
przeptywem, kratka

* Zawor zestawu odptywowego Geberit ze swobodnym
przeptywem i pokrywg odptywu

* Elementy mocujgce Geberit do umywalki

INFO

¢ Podana w rysunku technicznym wysoko$¢ osi otworu rury
odptywowej do syfonu (53 cm) dotyczy syfondéw natynkowych.
Wysoko$é montazu dla syfonéw podtynkowych o nr art.
151.120.11.1, 151.120.21.1, 151.121.00.1 jest podana w
instrukcji montazu.
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Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 20/03/2026
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