Odptyw liniowy Geberit CleanLine20 B GEBERIT

llustracja przyktadowa

4—8»‘ H

- —

< L —

PRZEZNACZENIE * Mozliwos¢ regulacji wysokosci, nachylenia i przesuniecia * Kréciec przytaczeniowy z pierscieniem wyréwnawczym
odptywu liniowego * 2 koncéwki wtykowe
¢ Do odprowadzania wody z prysznicéw bezbrodzikowych « katwe czyszczenie « Przyssawka
* Do montazu po $rodku prysznica lub bezpos$rednio przy $cianie « Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym

* Do montazu w zaprawie cienkowarstwowej « Klasa obcigzenia K 3 (3 kN)

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

¢ Do uszczelnien zespolonych

DANE TECHNICZNE * Zestaw montazowy do odptywdw liniowych serii CleanLine

CHARAKTERYSTYKA

Materiat Stal CrNiMo 1.4404 (EN 10088)  INFO

* Kontrola jakosci wedtug EN 1253-3

* Odptyw liniowy z mozliwoscig skrécenia

* Ptytki podtogowe z kamienia naturalnego moga sie przebarwic

T i ) ZAKRES DOSTAWY )

» Nadaje sig do ptytek ceramicznych na podtodze o grubosci 8- w obszarze prysznica

35mm » Wktad grzebieniowy
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154.450.KS.1 Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana 30-90 4.3 0.8
Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana
154.461.KS.1 Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana 30-110 4.3 0.8
Nowy Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana
Strona 1 Odptyw liniowy Geberit CleanLine20
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154.451.KS.1 Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana 30-130 4.3 0.8

Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana

154.453.KS.1 Rama: stal nierdzewna, elektropolerowana 30-160 4.3 0.8

Powierzchnia: stal nierdzewna szczotkowana

Nowy artykut dostepny od 01.04.2025

Strona2  Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 13/08/2025 Odptyw liniowy Geberit CleanLine20
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