Zdalne uruchamianie sptukiwania Geberit typ 10, okragte, pneumatyczne, sptukiwanie B GEBERIT
dwudzielne, przycisk podtynkowy
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llustracja przyktadowa
CHARAKTERYSTYKA DANE TECHNICZNE * Wezyk pneumatyczny o dtugosci 2 m
* Peszel ochronny o dtugosci 1,7 m
* Ksztatt okragty Maks. sita nacisku (N) 25N « Gniazdo podtynkowe z obudowa ochronna
* Mozliwo$¢ potaczenia z przyciskami uruchamiajgcymi Geberit Ksztatt przycisku okragty « Elementy mocujace
do sptukiwania jednoilosciowego, sptukiwania dwudzielnego i
sptukiwania z funkcjg "stop" lub ptyta przykrywajgca Geberit ZAKRES DOSTAWY INFO
* Przycisk + Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania
* Podnosnik pneumatyczny rewizji do sptuczki podtynkowe;j
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116.055.16.1 Przycisk, Rozetka: czarny mat / Powtoka easy-to-clean, Pier$cien ozdobny: czarny / Btyszczacy Tworzywo sztuczne Sptukiwanie dwudzielne
116.055.DW.1 Przycisk, Rozetka: czarny / Btyszczacy, Pierscien ozdobny: czarny mat Tworzywo sztuczne Sptukiwanie dwudzielne

116.055.JQ.1 Przycisk, Rozetka: chrom / matowy, z powtoka easy-to-clean, Pierscien ozdobny: chrom / Btyszczacy Tworzywo sztuczne Sptukiwanie dwudzielne

116.055.KH.1  Przycisk, Rozetka: chrom / Btyszczacy, Pierscien ozdobny: chrom / Mat Tworzywo sztuczne = Sptukiwanie dwudzielne

Strona 1 Zdalne uruchamianie sptukiwania Geberit typ 10, okragte, pneumatyczne, sptukiwanie dwudzielne, przycisk podtynkowy
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116.055.KJ.1  Przycisk, Rozetka: biaty-alpin / Btyszczacy, Pierscien ozdobny: chrom / Btyszczacy Tworzywo sztuczne Sptukiwanie dwudzielne
116.055.KK.1  Przycisk, Rozetka: biaty-alpin / Btyszczacy, PierScien ozdobny: odcienie ztota / Btyszczacy Tworzywo sztuczne Sptukiwanie dwudzielne
116.055.KM.1  Przycisk, Rozetka: czarny / Btyszczacy, Pierscier ozdobny: chrom / Btyszczacy Tworzywo sztuczne Sptukiwanie dwudzielne
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