Przycisk uruchamiajgcy Geberit Delta20, prostokatny, sptukiwanie dwudzielne B GEBERIT

<«— B —»
e ¢
[
llustracja przyktadowa
PRZEZNACZENIE DANE TECHNICZNE * 2 popychacze
* Elementy mocujgce
¢ Do uruchamiania sptukiwania w sptuczkach podtynkowych Maks. sita nacisku (N) 20N
Delta Ksztatt przycisku prostokatny AKCESORIA
CHARAKTERYSTYKA ZAKRES DOSTAWY » Zestaw przedtuzek Geberit do sptuczek podtynkowych Delta i
Twinline
* Uruchamianie z przodu * Ramka mocujgca
2
B
O >~
5 NG 5 3
< S 3 & & & $
3 ¥ Q N Q@ & TS A S S

115.137.11.1 Przycisk uruchamiajacy, Przycisk: biaty / btyszczacy Tworzywo sztuczne 24.6 16.4 2.3 Sptukiwanie dwudzielne

115.137.21.1 Przycisk uruchamiajacy, Przycisk: chrom / btyszczacy Tworzywo sztuczne 24.6 16.4 2.3 Sptukiwanie dwudzielne

115.137.46.1 Przycisk uruchamiajgcy, Przycisk: chrom / mat Tworzywo sztuczne 24.6 16.4 2.3 Sptukiwanie dwudzielne

Strona 1 Przycisk uruchamiajacy Geberit Delta20, prostokatny, sptukiwanie dwudzielne
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115.137.14.1  Przycisk uruchamiajgcy, Przycisk: czarny matowy Tworzywo sztuczne 24.6 16.4 2.3 Sptukiwanie dwudzielne

Nowy

Nowy artykut dostepny od 01.02.2026

Strona2  Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 07/03/2026 Przycisk uruchamiajacy Geberit Delta20, prostokatny, sptukiwanie dwudzielne
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