Przycisk uruchamiajgcy Geberit Delta25 (ex Delta35) do sptukiwania dwudzielnego, B GEBERIT

prostokatny
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llustracja przyktadowa

PRZEZNACZENIE

¢ Do uruchamiania sptukiwania w sptuczkach podtynkowych

Delta

CHARAKTERYSTYKA

* Uruchamianie z przodu
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115.135.11.5 Biaty

115.135.21.5 chrom/Btyszczacy

115.135.46.5 chrom/Matowy

-~
3
2@
2
S

Tworzywo sztuczne
Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Strona 1 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 28/07/2025
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DANE TECHNICZNE * 2 popychacze
* Elementy mocujgce
Maks. sita nacisku (N) 20N
Ksztatt przycisku kwadratowy AKCESORIA
ZAKRES DOSTAWY * Zestaw przedtuzek Geberit do sptuczek podtynkowych Delta i
Twinline

* Ramka mocujgca
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Przycisk uruchamiajacy Geberit Delta25 (ex Delta35) do sptukiwania dwudzielnego, prostokatny



	Przeznaczenie
	Charakterystyka
	Dane techniczne
	Zakres dostawy
	Akcesoria

