
Wanna prostokątna Geberit Perfect, z nogami

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

• Do montażu w połączeniu z nogami montażowymi lub 

wspornikami wanny

CHARAKTERYSTYKA

• Prostokątny

• Odpływ z boku

• Otwór odpływowy ø 52 mm

DANE TECHNICZNE

Materiał Akryl sanitarny

ZAKRES DOSTAWY

• Zestaw nóg

• Wanna

AKCESORIA

• Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm, z 

zestawem wykończeniowym

• Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, z 

zestawem wykończeniowym

• Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej 

Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym

• Zagłówek Geberit uniwersalny

554.070.01.1 Biały / Błyszczący 140 130 100 70 60 45 35 45.5 210 Tak

554.071.01.1 Biały / Błyszczący 150 137 107.5 75 64 51 37.5 45.5 230 Tak

554.072.01.1 Biały / Błyszczący 160 147 115 75 64 51 37.5 45.5 250 Tak

554.073.01.1 Biały / Błyszczący 170 157 122.5 75 64 51 37.5 45.5 270 Tak
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Strona 1 Wanna prostokątna Geberit Perfect, z nogami



554.074.01.1 Biały / Błyszczący 180 167 130 80 70 56 40 45.5 290 Tak
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Strona 2 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 13/08/2025 Wanna prostokątna Geberit Perfect, z nogami
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