Pisuar Geberit Felix, doptyw u géry, odptyw do tytu lub w dé6t

PRZEZNACZENIE

* Do instalacji pisuaréw z doptywem u gory i odptywem do tytu

lub w dét

* Do natynkowych zawordw sptukujgcych

CHARAKTERYSTYKA

* Wiszacy

e Z krawedzig

* Syfon zakryty

* Widoczne mocowanie

* Spetnia wymogi normy EN 13407

éb
b S
~
L
¥
o

S $
S X Q

502.885.00.1 Biaty

Strona 1

@ &

35

x §

56

Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 13/08/2025

DANE TECHNICZNE

Materiat

ZAKRES DOSTAWY

* Pisuar

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

* Syfon pisuarowy
* Elementy mocujgce
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Ceramika sanitarna

M GEBERIT

AKCESORIA

» Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy
« Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy
Cisnieniowy zawér sptukujgcy Geberit do pisuaru, z

elektronicznym uruchamianiem sptukiwania, zasilanie bateryjne,
montaz natynkowy

Sitko odptywowe Geberit do pisuaréw Felix, Blagnac i Bastia
Scianka miedzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej

INFO

* Do kompletowania z ci$nieniowym elektronicznym zaworem
sptukujgcym Geberit nr art. 115.805.21.5 lub pneumatycznym
zaworem sptukujgcym Koto nr art. 96017000.
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