Zestaw wiszacej miski WC Geberit Acanto, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush, z deska

sedesowyg

llustracja przyktadowa

PRZEZNACZENIE

* Do sptuczek podtynkowych
* Do zaworéw sptukujacych

CHARAKTERYSTYKA

» Wiszacy

¢ Ceramiczna miska WC lejowa

* Bezkrawedziowa miska ustepowa z technologig sptukiwania
TurboFlush

» katwe mocowanie dzieki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
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502.774.00.1 Biaty 35.5 33.5
502.774.00.8 Biaty / KeraTect 35.5 33.5
Strona 1 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 17/04/2025

Materiat

e

Typ 1, petnailos¢ 6 / 5/ 41, zgodne ze europejska normag EN 997
Zawiasy wypinane, blokowane

Typ 2 wg EN 997

Sptukuje iloscig 4 |

Ukryte mocowania

Deska sedesowa z duroplastu

Pokrywa deski przykrywajgca siedzisko

Deska sedesowa z zawiasami EasyMount

DANE TECHNICZNE

Ceramika sanitarna
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53 Poziomy Blokowane Tak Odgéry

53 Poziomy Blokowane Tak Odgory

Zestaw wiszacej miski WC Geberit Acanto, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush, z deska sedesowa

Odstep miedzy mocowaniami 18 cm

ZAKRES DOSTAWY

* Miska ustepowa
* Deska sedesowa
* Elementy mocujgce

INFO

* W sktad zestawu wchodzi miska 502.717.00.1 (bez KeraTect)
lub 502.717.00.8 (z KeraTect) i deska sedesowa 502.719.01.1
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