
Rama instalacyjna Geberit do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano, powyżej 
100 cm, do 6 nóg montażowych

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

• Do montażu paneli do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano 

w budynkach

• Do wysokości warstw podłogi do poziomu gotowej podłogi 6–

25 cm

• Do instalacji przed lub po zamontowaniu jastrychu

CHARAKTERYSTYKA

• Wstępnie zamontowane wkładki izolacyjne akustyczne

• Wstępnie zamontowany uchwyt do mocowania nóg 

montażowych

• Wstępnie zamontowane mocowanie na uchwyt syfonu

• Regulacja wysokości od góry

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal malowana proszkowo

ZAKRES DOSTAWY

• 2 prefabrykowane płyty szalunkowe

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

• Panel do prysznica bezbrodzikowych Setaplano

• Syfon brodzikowy Geberit z 6 nogami montażowymi, do panelu 

do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano, wysokość 

zasyfonowania 30 mm

• Syfon brodzikowy Geberit z 6 nogami montażowymi, do panelu 

do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano, wysokość 

zasyfonowania 50 mm

• Króciec odpływowy Geberit z 6 nogami montażowymi, do 

panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano, montaż 

międzykondygnacyjny

AKCESORIA

• Zestaw przedłużek nóg montażowych ramy instalacyjnej 

Geberit do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano

INFO

• Dla tych ram instalacyjnych należy zamówić skrzynkę 

montażową z 6 nogami montażowymi

• Instrukcje montażu dotyczące panelu do pryszniców 

bezbrodzikowych Geberit Setaplano i ramy montażowej do 

paneli do pryszniców bezbrodzikowych są dołączone do 

odpowiednich syfonów brodzikowych

Strona 1 Rama instalacyjna Geberit do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano, powyżej 100 cm, do 6 nóg montażowych



154.464.00.1 120 80 3

154.473.00.1 120 90 3

154.482.00.1 120 100 3

154.466.00.1 140 80 3

154.475.00.1 140 90 3

154.484.00.1 140 100 3

154.467.00.1 150 80 3

154.468.00.1 160 80 3

154.477.00.1 160 90 3

154.486.00.1 160 100 3

154.469.00.1 170 80 3

154.478.00.1 170 90 3

154.493.00.1 170 75 3
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Strona 2 Rama instalacyjna Geberit do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano, powyżej 100 cm, do 6 nóg montażowych
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Strona 3 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 14/07/2025 Rama instalacyjna Geberit do panelu do pryszniców bezbrodzikowych Setaplano, powyżej 100 cm, do 6 nóg montażowych
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