
Obudowa przednia Koło Uni 2 do wanny prostokątnej

Strona 1 Obudowa przednia Koło Uni 2 do wanny prostokątnej

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

• Do wanien z akrylu sanitarnego

• Do instalacji w narożniku

• Do instalacji we wnęce

• Do wysokości zabudowy od 59 cm do górnej krawędzi wanny

CHARAKTERYSTYKA

• Prostokątny

DANE TECHNICZNE

Materiał MDF

ZAKRES DOSTAWY

• Okładzina frontu

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

• Elementy mocujące

AKCESORIA

• Elementy mocujące Koło do montażu narożnego okładziny 

przedniej i bocznej Uni 2

• Elementy mocujące Koło do montażu okładziny przedniej Uni 2 

we wnęce

INFO

• Do wanny dobierać obudowę o 5 cm krótszą niż długość wanny.

PWP2341000 Biały / Matowy 135 1.6 55 494,10

PWP2351000 Biały / Matowy 145 1.6 55 546,50

PWP2361000 Biały / Matowy 155 1.6 55 562,70

PWP2372000 Biały / Matowy 165 1.6 55 597,70
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Strona 2 Utworzono razem z danymi produktu Koło. - 18/04/2025 Obudowa przednia Koło Uni 2 do wanny prostokątnej

PWP2382000 Biały / Matowy 175 1.6 55 678,80

PWP2392000 Biały / Matowy 185 1.6 55 742,40
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