
Obudowa boczna Koło Uni 2 do wanny prostokątnej

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

• Do wanien z akrylu sanitarnego

• Do instalacji w narożniku

• Do wysokości zabudowy od 59 cm do górnej krawędzi wanny

CHARAKTERYSTYKA

• Prostokątny

DANE TECHNICZNE

Materiał MDF

ZAKRES DOSTAWY

• Okładzina boczna

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

• Elementy mocujące

AKCESORIA

• Elementy mocujące Koło do montażu narożnego obudowy 

przedniej i bocznej Uni 2

• Elementy mocujące Koło do montażu obudowy przedniej Uni 2 

we wnęce

INFO

• Do wanny dobierać obudowę boczną o 5 cm krótszą niż 

szerokość wanny.

PWP2373000 biały / mat 65 1.6 55 247,00

PWP2376000 biały / mat 70 1.6 55 280,70

PWP2383000 biały / mat 75 1.6 55 314,40
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Strona 1 Obudowa boczna Koło Uni 2 do wanny prostokątnej



PWP2393000 biały / mat 85 1.6 55 363,00
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Strona 2 Utworzono razem z danymi produktu Koło. - 14/03/2026 Obudowa boczna Koło Uni 2 do wanny prostokątnej
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